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EVOTRON

ELEKTRONIKUS KERINGETOSZVATTYUK FUTESI ES LEGKONDICIONALO RENDSZEREKHEZ

Alacsony energiafogyasztasu fiitési és légkondicionalé berendezésekhez kifejlesztett elektronikus
keringet6szivattyd, nyomas alatti zart vagy nyitott rendszerekhez. Acéléntvény szivattyublokk, préselt
aluminium motorhaz, technopolimer mlianyag jarokerék. A keramia tengely grafit csapagyak kozott
forog, a kenést a szivattyuzott folyadék biztositja. A forgorész és az allérész burkolata, valamint a
zarofedél savallo acélbol készilt. Keramia axialis csapagy, ethylén-propylene témitégyirik, bronz
légtelenitd szelep. A két polusu szinkronmotort frekvencia valto (inverter) miikodteti, ezért nincs
szilkség egyéb tulterhelési védelemre.

MUSZAKIADATOK

A DAB Evotron szivattyu a 2013 és 2015-6s eurépai ErP 2009/125/EC
(ex EuP) iranyelveknek egyarant megfelel.

Az Evotron szivattyik hasznalatanak el6nyei:
Apermanens magnessel mikédd szinkronmotort és frekvencia atalakitot tartalmazé fejlett technologianak készénhetéen az 4y EVOTRON keringteté-
szivattyl sorozat teljesiti a korabbi ,A” energia fogyasztasi kategoria kévetelményeit. A szivattyu elektronika észleli a fiitési rendszerben bekdvetkezd
paramétervaltozasokat, melynek megfeleléen automatikusan megvaltoztatja a szivattyu teljesitményét oly médon, hogy a hatasfoka a legkedvezébb,
energiafelhasznalasa pedig a lehet6 legalacsonyabb legyen. Egyszer(i miikodés( vezérlépanellel és jol attekinthetd kijelzével rendelkezik, amely a
mikodés soran folyamatosan mutatja a mikddés aktualis értékeit. Az EVOTRON harom kiildnb6z6 vezérlési médban miikddtethetd:

Aranyosan valtozé 3 jelleggérbe
nyomas alapjan:

Allandé

nyomas alapjan:

Miikddési tartomany: 0,4 - 4,2m’/h ( 8m emelémagassagig)

Hémérséklet-tartomany: -10°C-t6l +110°C-ig

Uzemi nyomas: 10 bar (1000 kPa)

2 évgarancia

Védelmifokozat: IP 44

Installacio: vizszintes motortengellyel

Téapfeszultség: egyfazis 230 V/50 Hz

Szivattylzott folyadék: tiszta, szilard anyagoktol és asvanyi olajoktél mentes, nem viszkozus,
kémiailag semleges, a vizhez hasonl6 tulajdonsagokkal rendelkez6 legyen (glikol max.30%)

Allandé

2 jelleggoérbe ; B 2 jelleggodrbe
sebesség alapjan:

* Optimalizalt éjszakai fogyasztas (SMART SLEEP funkci6)
) Specidlis csatlakoz6 az egyszer(i és gyors csatlakoztatashoz il
Puha szivattytihaz szigetelés a héveszteség csdkkentésére [l
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N° | ALKATRESZ NEVE SZERKEZETI ANYAG
1 | Szivattyuhaz acélontvény 132
1A |Ho6szigetelés polipropilén
4 | Jarokerék ultrason 4 N
7A |Motor tengely keramia ’
7B Eorgérész magnes 1 100
8 | Allorész - 7A
10 | Motorhaz aluminium préséntvény
88 | Elektromos csatlakozé nylon i 10
100 | Vezérl6 terminal haza polykarbonat 4 L =
127 | Tomitégyird EPDM \88
128 | Allérész burkolat rozsdamentes acél 1
129 | Forgorész burkolat rozsdamentes acél
130 | Zardfedél rozsdamentes acél
131 | Tamcsapagy tartd EPDM
132 | Siklopersely grafit 133 43 7B 129
133 | Tamcsapagy keramia
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Kizaroélagos importér: Szido Kft.
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ELEKTRONIKUS KERINGETOSZVATTYUK FUTESI ES LEGKONDICIONALO RENDSZEREKHEZ

) CSOMAGOLASI MERET : [
TiPUS L B 2 B B1 H H1 F LEHRGEAN | e
L B H m Kg
80/130 1/2" 130 158 79.5 147.5 53 140 85 12 148 193 217 0.0061 2.7120
80/130 130 158 79.5 147.5 53 140 85 11/2 148 193 217 0.0061 2.720
80/180 180 158 79.5 147.5 53 140 85 1172 148 193 217 0.0061 2.980
80/180 X 180 158 79.5 147.5 53 140 85 2 148 193 217 0.0061 2.980
| peepires RENDELHET VALTOZATOK ELEKTROMOS ADATOK ,
TiPUS TAPFESZULTSEG HOSS? 5 | EE| MINIMALIS
50 Hz i SZABVANYOSITOTT|  SPECIALIS W A MBS
n MIN 5 0,06 T°+90°C
80/1301/2 1230V ~ 130 %E MAX 66 06 EEI<0,25 *mv.0.10
MIN 5 0,06 T°+90°C
80/130 1x230V ~ 130 1F %F-1%M MAX 66 06 EEI<0,25 “mv.0. 10
MIN 5 0,06 T°+90°C
80/180 1230V ~ 180 1F %F-1M MAX 66 06 EEI<0,25 *m.v.o. 10
MIN 5 0,06 T°+90°C
80/180 X 1x230V ~ 180 1%F MAX 66 06 EEI<0,25 “mv.0. 10
*10 m vizoszlop
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A jelleggérbék 1mm?’/s kinematikai viszkozitasra és 1000kg/m’ s(ir(iségre
vonatkozéan lettek kalkulalva. A gérbék hibahatara 1ISO 9906 szerinti.
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70
A szivattyu jel6léseinek jelentése (példa): EVOTRON 40/180 X 60 =
£50 —
Elektronikus keringeté menetes portokkal * :g ~
Maximalis emelémagassag 20
10 .
A kdzépvonalon mért beépités mérete [ Al - -tin)
1S/t2a'['|dard (nincs jelzés) : 1"1rlr12gnr2;aensetisrtport : 08 02 ! 0‘1"‘5 2 o8 28 0‘83 3’51‘0 ‘ 12 4 2;‘::0
X = 2" menetes gort ‘ 10 20 30 40 50 60 70 Qimin
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Holding

Budapest XI. Hunyadi J. u.15. Fogarasi Kft. Tel.: 1/481-0475 = Budapest XIIl. Reitter F. u.164. Fogarasi Kft. Tel.: 1/9000-686 m Budapest XIV. Fogarasi Ut 9. Fogarasi Kft. Tel.: 1/422-1822 m Budapest
XIX. Vas Gereben u. 4. Fogarasi Kft. Tel.: 1/348-7000 m Budadrs Petdfi Sandor u. 71. Fogarasi Kft. Tel.: 23/416-390 m Cegléd, Kulsé-Katai ut 35/A Szido Kift. Tel.: 53/314-595 m Debrecen, Monostorpalyi it
7/b. DeGéP Kift. Tel.: 52/532-783 m Eger, Kistalyai ut 4. MiGéP Kift. Tel.: 36/200-047 m Kecskemét, Kurucz krt. 28. Plan Zrt. Tel.: 76/481-716 m Kistarcsa, Szabadsag u. 16. Fogarasi Kft. Tel.: 28/506-820
Miskolc, Varkézi Lajos u. 9. MiGéP Kit. Tel.:46/507-518 m Mohacs, Eszéki Ut 4-2. Plan Zrt. Tel.: 69/322-621 m Nyiregyhaza, Debreceni ut 106/b. MiGéP Kit. Tel.: 42/460-195 m Pécs, Hengermalomu. 1.
Plan Zrt. Tel.: 72/215-829 = Siéfok, Ipar u. 6. Fogarasi Kft. Tel.: 84/590-290 = Szécsény, Bartok Béla u. 2. Fogarasi Kft. Tel.: 32/573-280 m Székesfehérvar, Ujkuti Gt 3. Fogarasi Kft. Tel.: 22/513-360
Szekszard, Rakocziu. 42. Plan Zrt. Tel.: 74/313-697 m Szolnok, Thokoly u. 81. Plan Zrt. Tel.: 56/370-770
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