Termékinformacio ahogy a No 811/2013 és No 813/2013 EU szabalyozasok alapjan sziikséges

Termék adatlap (a No 811/2013 EU szabalyozas szerint)

(a)

A beszallité neve vagy védjegye

Vaillant

(b)

A beszallité altal adott tipusazonositd

VUW INT Il 286/5-3 A

képes mikodni

(c) Helyiségdfités: atlagos hémérsékletl alkalmazas igen Vizmelegitd: deklaralt csapolasi profil XL

(d) Szezonalis helyiségflité energiahatékonysagi A A vizmelegités energiahatékonysagi A
osztaly osztalya
Névleges hételjesitmény, beleértve a rasegit6

(€) grrny ol 2 S 24 kW
fut6készulék névleges hételjesitményét is

(f) Helyisédfiités: éves energiafogyasztas 20764 kWh és/vagy 75 GJ
\./_lsz,-leglto: éves elel’<tromos és/vagy 30 KWh ésivagy 17 GJ
tizel6anyag fogyasztas

(g) Szezonalis helyiségfiité energiahatékonysag 92 % vizmelegités energiahatékonysag 87 %

(h) Zajszint, belsd 52 dB(A)

. A kombinalt f(it6 csak a csucsidészakon kiviil
(i) nem

)

Kilénleges dvintézkedések a szerelés, telepités
és karbantartas szamara

Miel6tt barmilyen szerelési, telepitési vagy karbantartasi miveletet
végezne, olvassa el és tartsa be a hasznalati és szerelési utmutaté

eldirasait
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Termékinformacios kdvetelmények (A No 813/2013 EU szabalyozas szerint)

Tipus VUW INT Il 286/5-3 A
condensing_boiler igen
low_temp_boiler igen
b1_boiler nem
Kapcsolt energiatermeld nem Ha igen, rasegit6 futéssel ellatott -
Kombinalt fité igen
Elem §12|mbolu Erték Egység Elem rSnZ|mbqu Erték Egység
Ne_vle,ges’ fiitési Prated 24 KW Szezo'nalls ’helylse’gfuto s 92 9
teljesitmény energiahatékonysag
Helyiségft6é és kombinalt fitékészilékek szamara: Hasznos Helyiségflté és kombinalt fitékészilékek szamara: Hatasfok
hé
Névleges fltési Névleges fltési
teljesitményen és magas teljesitményen és magas
hémérsékleti viszonyoknal P4 23,9 kw hémérsékleti viszonyoknal Na 87,8 %
*) *)
30%-0s névleges fiitési 30%-0s névleges fiitési
teljesitményen és alacsony teljesitményen és alacsony
hémérsékleti viszonyoknal P 8,0 kw hémérsékleti viszonyoknal N1 97,2 %
(**) (**)
Rasegitd fiité
Névleges fiitési teljesitmény Psup 0,0 kW
Az energia-bevitel tipusa nincs érték
Kiegészité aramfogyasztas Tovabbi elemek
. . Készenléti
Teljes terhelésen elmax 0,044 kW energiafogyasztas Psiny 0,061 kW
) \ . A gyUjtoégé .
Részterhelésen elmin 0,016 kW aramfogyasztasa Pign 0,000 kW
Készenléti izemmaddban Psg 0,003 kW Nitrogén-oxid emisszid NO, 39 mg/kWh
Kombinalt fiiték szamara:
Deklaralt csapolasi vizmelegités o
profil XL energiahatékonysag Iwh 87 %
. . Napi tlizeléanyag
Napi elektromos fogyasztas Qelec 0,138 kWh fogyasztas Qryer 22,437 kWh
Elérhetdségek Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany

(*) A magas hémérsékletii szabalyozas 60°C flitési visszatéré és 80°C el6remen6 hé6mérsékletet jelent.
(**) Az alacsony h6mérséklet a kondenzacios késziilékeknél 30°C, az alacsony hémérsékletii késziilékeknél 37°C és minden mas f(itési
hétermelénél 50°C visszatéré hémérsékletet jelent (a fiitbkészlilék visszatéré csonkjan).

Kiilonleges ovintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfiité 6sszeszerelt, telepitett vagy karbantartott/ Szétszereléshez,
ujrahasznositashoz és/vagy artalmatlanitasnal az élettartam végén

Miel6tt barmilyen szerelési, telepitési vagy karbantartasi miveletet végezne, olvassa el és tartsa be a hasznalati és szerelési
Utmutato el6irasait

B1 tipusu fiités és kombinalt késziilékek szamara:

Ez a nyilt égésteri fali készllék csak tarsashazak mar meglévd gyljtékéményéhez csatlakoztathatd, amely a miikddés kézben
keletkez6 égésterméket gravitacids uton tovabbitja a kils6 kdrnyezetbe. A berendezés az égéshez sziikséges leveg6t
kdzvetlenil a lakétérbdl szivja és huzatmegszakitoval rendelkezik. Az alacsonyabb hatasfok miatt ennél a késziiléknél minden,
mas jellegl hasznalat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztas és izemeltetési kéltség a kdvetkezménye.
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